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                BANDELIN - Přehled všech ultrazvukových čističek SONOREX

      Pro laboratoře a medicínu jsou vhodné řady Super

      	Produkty:			
	 	DIGITEC	SUPER	LONGLIFE
	Objem vany (litry)	0.9 – 90.0	0.9 – 58.0	1.9 – 90.0
	Ovládací prvky	membránová klávesnice	otočné ovladače	otočné ovladače
	Nastavení času (min)	1 – 30, nepřetržitý provoz	1 – 15, nepřetržitý provoz	1 – 15, nepřetržitý provoz
	Automatické vypnutí	po 12 hodinách	ne	ne
	Ohřev	na přání zákazníka, verze „H“ je vybavena topením	na přání zákazníka, verze „H“ je vybavena topením	ano
	Ohřev, termostaticky nastavitelný	20 – 80 °C	30 – 80 °C 
RK 31 H: 65 °C fixed = pevně nastavené	30 – 80 °C
	Signalizace překročení teploty	ano	ne	ne
	Ochrana proti přehřátí kapaliny	ano, možno vypnout	ne	ne
	Přesnost nastavení teploty lázně 	± 3.5 K	± 5 K	± 5 K
	Tloušťka stěny vany (nerezová ocel) Verze „C	0.8 mm. AISI 314  
  2 mm. AISI 316 Ti	0.8 mm. AISI 304  
  2 mm. AISI 316 Ti	-                 
  2 mm. AISI 316 Ti
	Značka bezpečné hladiny kapaliny	ano	ano	ano
	Tvrdé chromování	DT 102 H	RK 102 H	ne
	Životnost	běžná, 
 prodloužená: verze „C“ tvrdé chromování	běžná, 
 prodloužená: tvrdé chromování	prodloužená
	Záruční doba (roky)	2, DT 102 H = 3	2, RK 102 H = 3	3
	Výpusť, přivařena 	ano, od typu  DT 100 SH	ano, od typu  RK 100 SH	ano, od typu  RK 102 CH
	Nerezový plášť	ochrana proti stříkající vodě	ochrana proti kapající vodě	ochrana proti kapající vodě
	Stupeň ochrany 	IP 33	IP 32	IP 32
	Ultrazvuková frekvence (kHz)	35	35	35
	Funkce  SWEEP 	ano	ano	ano
	Nastavení výkonu	ne	ne	ne
	PZT piezokeramiké měniče	ano	ano	ano
	Rychlé odplynění	ano	ne	ne
	Napájení 230V~, 50/60Hz	ano	ano	ano
	Alternativa: napájení 115V~, 50/60Hz	ano	ano	ano
	Uložení nastavení	1 program (typ H-RC)	ne	ne
	Interface	RS 232, typ H-RC	ne	ne
	PC software	ano	ne	ne
	Označení CE jako zdravotnické zařízení	ano, s výjimkou DT 1050/CH	ano, s výjimkou RK 1050	ano, s výjimkou RK 1050CH
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